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Greene FKM 742

تولیدکننده
& Greene, Tweed

.Co
Fluorelastomerدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

فلوئوروالاستومر 742 در مواد شیمیایی تهاجمی و در مواردی که مواد فوق خالص مورد نیاز نیستند،

عملکرد خوبی دارد. فلوئوروالاستومر 742 که برای کاربردهای سیستم مرطوب و خشک معمولی

توصیه می شود، سابقه عملکرد میدانی خوبی در کاربردهای دینامیکی و استاتیکی دارد. سختی متوسط

این ماده به آب بند اجازه می دهد تا با طیف گسترده ای از ویژگی های سخت افزاری مطابقت داشته

باشد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

واشرها کاربردها

مهر و مومها 

 -

 -

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.82 وزن مخصوص

 -- 75 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 4.14

 MPa 7.07

 -

 psi 600.46

 psi 1025.42

-

-

- 

 -MPa 14.1 psi 2045.04 استحکام کششی

 -- 180 % ازدیاد طول کششی

 -- 20 % مانایی فشاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 --to 200 °C 30.0- F° 392.0 - 22.0 دمای استفاده مداوم

 --to 250 °C 30- F° 482.0 - 22.0 دمای سرویسدهی
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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