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WR® 525

تولیدکننده
& Greene, Tweed

.Co
PEEKدسته بندی

وضعیتالیاف کربنفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

WR® 525 یک کامپوزیت ترموپلاستیک است که از الیاف کربن در یک ماتریس PEEK™ تشکیل شده

است. WR مقاومت شیمیایی عالی، خواص ضد سایش و ضد قفل شدن، مقاومت در برابر ضربه و

مقاومت در برابر شوک حرارتی و هیدرولیز را ارائه می دهد. WR 525 به کاربر پمپ اجازه می دهد تا

با اجرای فاصله های تنگ تر رینگ های سایش، کارایی پمپ را افزایش دهد و در عین حال آسیب

احتمالی پمپ را در هنگام حفره دار شدن پمپ ها یا تجربه خرابی یاتاقان های خط پایین کاهش دهد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف کربن فیلر / تقویتکننده

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

مقاومت خوب در برابر ضربه 

مقاومت خوب در برابر شوک حرارتی 

اصطکاک پایین 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- بلبرینگها کاربردها

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- لولهکشی اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.63 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 98 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 10200

 MPa 138000

 -

 psi 1479387.6

 psi 20015244.0

ASTM D3039

-

- 

استحکام کششی

 MPa 86.2

 MPa 207

 -

 psi 12502.28

 psi 30022.87

ASTM D3039

-

- 

 MPa 124000 psi 17984712.0ASTM D695 مدول فشاری

 MPa 1360 psi 197251.68ASTM D695 استحکام فشاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 525 حداکثر دمای سرویس
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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