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)TDS( برگه اطلاعات فنی

XYCOMP® 5101

تولیدکننده
& Greene, Tweed

.Co
PEEKدسته بندی

وضعیتالیاف کربنفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

XYCOMP® 5101 یک محصول پلی اتر اتر کتون )PEEK( پر شده با الیاف کربن است. این محصول

در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف کربن فیلر / تقویتکننده

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 10300

 MPa 138000

 MPa 9650

 MPa 138000

 -

 psi 1493891.4

 psi 20015244.0

 psi 1399616.7

 psi 20015244.0

-

-

-

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 89.6

 MPa 2070

 MPa 82.7

 MPa 2030

 MPa 386

 -

 psi 12995.4

 psi 300228.66

 psi 11994.64

 psi 294427.14

 psi 55984.67

-

-

-

-

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 0.88

 % 1.5

 % 0.86

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

مدول خمشی

 MPa 124000

 MPa 124000

 -

 psi 17984712.0

 psi 17984712.0

-

-

- 

استحکام خمشی

 MPa 2000

 MPa 1860

 -

 psi 290076.0

 psi 269770.68

-

-

- 

 -MPa 124000 psi 17984712.0 مدول فشاری

استحکام فشاری

 MPa 1240

 MPa 1360

 MPa 324

 MPa 283

 -

 psi 179847.12

 psi 197251.68

 -

 psi 46992.31

 psi 41045.75

-

-

-

-

-

- 

مدول برشی

 MPa 5100

 MPa 5650

 -

 psi 739693.8

 psi 819464.7

-

-

- 

استحکام برشی

 MPa 186

 MPa 165

 -

 psi 26977.07

 psi 23931.27

-

-

- 

 -- 0.30 ضریب پواسون
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

خواص چقرمگی

 MPa 338

 kJ/m² 1.70

 kJ/m² 2.00

 -

 psi 49022.84

 ft·lb/in² 0.8089

 ft·lb/in² 0.9516

-

-

-

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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