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Chemraz 510

تولیدکننده
& Greene, Tweed

.Co
PTFEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Chemraz 510 شرکت Greene, Tweed، یک پرفلوئوروالاستومر، طیف بسیار گسترده ای از

مقاومت شیمیایی را با مقدار سختی Shore A 90 ارائه می دهد. Chemraz 510 با محدوده دمایی

22- درجه فارنهایت تا 446 درجه فارنهایت )30- درجه سانتیگراد تا 230 درجه سانتیگراد(، برای

استفاده در طیف وسیعی از کاربردها، از مهر و موم های مکانیکی گرفته تا محفظه های پمپ، مناسب

است. Chemraz 510 به دلیل تطبیق پذیری، اغلب به عنوان یک ترکیب استاندارد برای آب بندی در

فشارهای بالا استفاده می شود. می توان آن را در انواع سیالات و محلول ها از جمله اسیدها، مواد

MTBE و TBA ،سوزاننده، آلدهیدها، استرها، آروماتیک ها، آب گرم، بخار، آمین ها، متانول، کتون ها

یافت. Chemraz 510 برای استفاده به عنوان O-رینگ، واشر و بسیاری از اشکال سفارشی دیگر در

دسترس است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

چگالی بالا 

سختی بالا 

مقاوم در برابر دما پایین 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

واشرها کاربردها

محفظهها 

قطعات لولهکشی 

 -

 -

 -

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مهر و مومها 

شیرها/قطعات شیر 

 -

 -

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.92 -ASTM D297 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 90 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 7.58 psi 1099.39ASTM D1414 تنش کششی

 MPa 13.6 psi 1972.52ASTM D1414 استحکام کششی

 ASTM D1414- 85 % ازدیاد طول کششی

 ASTM D395- 30 % مانایی فشاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 --to 230 °C 30- F° 446.0 - 22.0 دمای سرویسدهی
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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