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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DINALON® PA 6.6 30% CM

Nylon 66دسته بندیGrupo Repolتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۳۰ مواد معدنیفیلر

توضیحات محصول

DINALON®PA 6.6 30% CM یک محصول پلی آمید 66 )نایلون 66( است که حاوی 30% پرکننده

معدنی میباشد. این محصول میتواند با روش قالبگیری تزریقی پردازش شود و در اروپا در دسترس

است. ویژگیها شامل: مقاوم در برابر آتش/مقاوم در برابر شعله. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پرکننده معدنی، 30% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

 -- مقاومت در برابر شعله افزودنی

 -- مقاومت در برابر شعله ویژگیها

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.35 -ASTM D792 وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( 1.5 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 80.0 psi 11603.04ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 12 % ازدیاد طول کششی

 MPa 3200 psi 464121.6ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 110 psi 15954.18ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 45 ft·lb/in 0.8428ASTM D256 ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 220 F° 428.0ASTM D1525 

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 HB -UL 94 درجه اشتعالپذیری

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 280 F° 536.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای قالب
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Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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