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)TDS( برگه اطلاعات فنی

GELAST GT55ISB

تولیدکننده
Guang Sung Plastics

)GSPL(
SEBSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

GELAST GT55ISB یک محصول کوپلیمر بلوکی استایرن اتیلن بوتیلن استایرن )SEBS( است. می

توان آن را با قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در آسیا و اقیانوسیه موجود است. کاربردهای

GELAST GT55ISB شامل کالاهای ورزشی، خودرو، کالاهای مصرفی، دستگیره ها و کاربردهای

 .rohs خانگی می باشد. ویژگی اصلی: سازگار با

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تزئینات داخلی خودرو کاربردها

دستگیرهها 

کالاهای خانگی 

کالاهای ورزشی 

اسباببازیها 

تجهیزات ورزشهای آبی 
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RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.959 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 60 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1.69 psi 245.11ASTM D638 مدول کششی

 MPa 6.69 psi 970.3ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 660 % ازدیاد طول کششی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kN/m 23.8 -ASTM D624 استحکام کشش
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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