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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Flontech® FT-GL15-GR5-6

تولیدکننده
- .Guarniflon S.p.A

Flontech Division
PTFEدسته بندی

فیلر
٪۱۵ الیاف شیشه؛ ۵.۰٪ الیاف

گرافیت
وضعیت

موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

%15 الیاف شیشه + 5% پودر گرافیت + PTFE %80 بکر 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

الیاف شیشه، 15% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

الیاف گرافیتی، 5.0% پرکننده به وزن 

 -

 -

-

- 

 -- جریان بالا ویژگیها

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 2.20 -ASTM D4894 وزن مخصوص

 g/cm³ 0.75 -ASTM D4894 چگالی ظاهری

 µm 750 mil 29.53Internal Method میانگین اندازه ذرات

)Shrinkage( 2.0 % جمعشدگی -Internal Method 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Rockwell 30 سختی -ASTM D785 

 ASTM D2240- 59 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 18.0 psi 2610.68ASTM D4894 استحکام کششی

 ASTM D4894- 230 % ازدیاد طول کششی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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