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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Halene L 71501S

تولیدکننده
Haldia Petrochemicals

.Ltd
LLDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

71501S یک گرید فیلم دمیده شده LLDPE است که توسط فناوری Spherilene تولید می شود. این

گرید می تواند در کاربردهای فیلم بسته بندی عمومی مورد استفاده قرار گیرد. 71501S با افزودنی

های لغزنده و ضد چسبندگی برای باز شدن و خواص لغزنده عالی، افزودنی شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

عامل ضد کلوخه شدن افزودنی

عامل لغزش 

 -

 -

-

- 

نرمی ویژگیها

خاصیت ضد کلوخهسازی 

 -

 -

-

- 

بستهبندی کاربردها

فیلمها 

 -

 -

-

- 

 -- فیلم دمشی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.920 -ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 1.0 -ASTM D1238 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -µm 25 mil 0.9843 ضخامت فیلم - تست شده

استحکام کششی

 MPa 10.0

 MPa 10.0

 MPa 25.0

 MPa 16.0

 -

 psi 1450.38

 psi 1450.38

 psi 3625.95

 psi 2320.61

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

ازدیاد طول کششی

 % 650

 % 750

 -

 -

 -

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

 g 100 oz 3.53ASTM D1709A ضربه پرتاب وزنه

Elmendorf استحکام پارگی

 g 150

 g 400

 -

 oz 5.29

 oz 14.11

ASTM D1922

ASTM D1922

ASTM D1922 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- 76 براقیت

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای منطقه ۱ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۲ سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای منطقه ۳ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۴ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۵ سیلندر

 -- °C دمای مذاب

 -- نامشخص
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شرکت واردات و صادرات
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Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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