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Halene L 72307E

تولیدکننده
Haldia Petrochemicals

.Ltd
LLDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

72307E یک LLDPE تولید شده با فناوری Spherilene است. کنترل مورفولوژیکی دقیق حاصل از

LLDPE پلیمریزاسیون، قابلیت پردازش برتر و خواص عملکردی بهبود یافتهای را ارائه میدهد که در

مبتنی بر بوتن-1 سنتی موجود نیست. 72307E میتواند در پوشش اکستروژن بر روی پارچه بافته

شده HDPE، فویل آلومینیوم، کنف، کاغذ و زیرلایههای مرتبط استفاده شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- قابلیت پردازش خوب ویژگیها

 -- کاربردهای پوشش کاربردها

 -- پلتها اشکال

 -- پوشش اکستروژن روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.926 -ASTM D1505 چگالی
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 7.0 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 10.0 psi 1450.38ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 500 % ازدیاد طول کششی

 MPa 450 psi 65267.1ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 450 ft·lb/in 8.43ASTM D256A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 85.0 F° 185.0ASTM D1525 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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