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)TDS( برگه اطلاعات فنی

HANWHA EVA 1157

EVAدسته بندیHanwha Chemicalتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

HANWHA EVA 1157 با فرآیند فشار بالا اتوکلاو تولید می شود و برای انواع کاربردهای پوشش

EVA .و فیلم انعطاف پذیر و غیره طراحی شده است )Laminex اکستروژن مانند فیلم حرارتی )فیلم

1157 به دلیل قابلیت پردازش عالی و تضمین کیفیت بالا به خوبی شناخته شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چسبندگی خوب ویژگیها

کاهش خوب 

قابلیت پردازش خوب 

قابلیت حرارتی دما پایین 

اپتیکالها 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

کاربردهای پوشش کاربردها

فیلم 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- پوشش اکستروژن روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.939 -ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 16 -ASTM D1238 

 wt 18.0 -Internal Method% محتوای وینیل استات

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 13.5 psi 1958.01ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 860 % ازدیاد طول کششی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای شروع دوخت حرارتی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° -ASTM D746 دمای تردی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 61.0 F° 141.8ASTM D1525 

 C° 85.0 F° 185.0ASTM D3417 دمای ذوب پیک

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- m/sec سرعت مجاز پوششدهی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Neck-in( گردندهی mm 75.0 in 2.95- 

 -to 250 °C 160 F° 482.0 - 320.0 دمای منطقه ۱ سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 250 °C 160 F° 482.0 - 320.0 دمای منطقه ۳ سیلندر

 -to 250 °C 160 F° 482.0 - 320.0 دمای منطقه ۵ سیلندر

 -C° 250 F° 482.0 دمای آداپتور

 -C° 250 F° 482.0 دمای دای )قالب خروجی(
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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