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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DI-COAT E-4599

Polyester, TPدسته بندیHapco Inc.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

DI-COAT E-4599 Shore 90-95 A، پوششهای الاستومری که بهطور خاص برای بازتولید جزئیات

دقیق سطح طراحی شدهاند. DI-COAT E-4599 برای کاربردهای عایق الکتریکی که به مواد غیر یا کم

افتادگی نیاز دارند، عالی است. DI-COAT E-4599 برای تحمل سایش بالا در سرویس مداوم فرموله

شدهاند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

عایق الکتریکی ویژگیها

پخت سریع 

چرخه قالبگیری سریع 

انعطافپذیری خوب 

مقاومت خوب در برابر سایش 

ویسکوزیته پایین 

جاذب شوک 

تیکسوتروپیک 
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 -
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 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

- 

قابهای باتری کاربردها

کاربردهای پوشش 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

شیلدهای کابل برق 

کلیدها 
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 -

 -

 -

 -

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- خاکستری شکل ظاهری

 -- مایع اشکال

محصور کردن روش فرآیند

پوتینگ 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.20 -ASTM D4669 وزن مخصوص

 -g 20 oz 0.7054 وزن

 ASTM D2240- 90 سختی دورومتر

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 90 F° 194.0 دمای سرویسدهی

سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

to 45.0 min 35.0 -ASTM زمان ژل شدن

D2971 

-Tack( زمان گیرایی

)up Time

 to 60.0 min 45.0 -- 

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت

مخلوط بر اساس حجم: 100 

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 75، نسبت

مخلوط بر اساس حجم: 100 

 -

 -

 -

-

-

- 
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سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- min 1400 زمان خروج از قالب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 17.2 psi 2494.65ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 330 % ازدیاد طول کششی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

6.6E+16 ohms·cm -ASTM D257مقاومت ویژه حجمی

kV/mm 14 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ثابت دیالکتریک

 2.60

 2.70

 -

 -

 -

ASTM D150

-

- 

)Dissipation Factor( 0.025 ضریب تلفات -ASTM D150
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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