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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Di-Pak™ R-4200

Polyester, TPدسته بندیHapco Inc.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

RIGID DI-PAK R-4200 A یک ترکیب با ویسکوزیته کم و عمر کارکرد طولانی است که برای

واحدهای قالب گیری/محصور سازی طراحی شده است که به استحکام فیزیکی بالا و نفوذ و چسبندگی

عالی به قطعات نیاز دارند. DI-PAK R-4200 خواص مکانیکی و الکتریکی خود را در سخت ترین

شرایط، به دلیل جذب آب کم و حفظ استحکام در دماهای بالا، حفظ می کند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

عایق الکتریکی ویژگیها

چسبندگی خوب 

خواص الکتریکی خوب 

قابلیت پردازش خوب 

سختی خوب 

مقاومت حرارتی بالا 

استحکام بالا 

کم تا هیچ جذب آب 

ویسکوزیته پایین 

مقاوم در برابر سوراخ شدن 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

قابهای باتری کاربردها

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

شیلدهای کابل برق 

کلیدها 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- شفاف کهربایی شکل ظاهری

 -- مایع اشکال

محصور کردن روش فرآیند

پوتینگ 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.12 -ASTM D4669 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.35 0.15 -ASTM D2566 

 -g 18 oz 0.6349 وزن

 ASTM D2240- 88 سختی دورومتر

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 148 F° 298.4 دمای سرویسدهی

 -- W/m/K 0.22 رسانندگی گرمایی

سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

to 24.0 hr 8.0 -ASTM زمان ژل شدن

D2971 

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت

مخلوط بر اساس حجم: 100 

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 90، نسبت

مخلوط بر اساس حجم: 85 

 -

 -

 -

-

-
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سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

ویسکوزیته مخلوط

ترموست

 cP 1200 -ASTM

D4878 

زمان خروج از قالب

 min 720

 min 120

 -

 -

 -

-

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 3300 psi 478625.4ASTM D638 مدول کششی

 MPa 75.8 psi 10993.88ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 5.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 3450 psi 500381.1ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 94.0 psi 13633.57ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 33 ft·lb/in 0.6181ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 41 ft·lb/in 0.7679ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

3.5E+15 ohms·cm -ASTM D257مقاومت ویژه حجمی

kV/mm 16 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ثابت دیالکتریک

 3.50

 3.10

 -

 -

 -

ASTM D150

-

- 

)Dissipation Factor( 0.019 ضریب تلفات -ASTM D150
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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