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Daelim Po1y® HX-250BL

تولیدکننده
,DAIKIN AMERICA

.INC
HDPE, HMWدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Daelim Po1y®HX-250BL یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول می تواند توسط

Daelim قالب گیری تزریقی پردازش شود و در منطقه آسیا-اقیانوسیه موجود است. کاربردهای

Po1y®HX-250BL شامل کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، سیم و کابل و کاربردهای پوشش است.

ویژگی ها عبارتند از: مقاومت بالا در برابر شکست ناشی از تنش محیطی )ESCR( قابلیت پردازش

خوب 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنشویژگیها

بالا 

آنتیاکسیداسیون 

قابلیت کار، خوب 

 -

 -

 -

-

-

- 

پوشش محافظ کاربردها

کابل فیبر اپتیکال 

 -

 -

-

- 

رتبهبندیهای

استاندارد

ASTM D 1248، III، کلاس A، دسته 4،

 E8 درجه

ASTM D 1248، III، کلاس A، دسته 4،

 -

 -

 -

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 E9 درجه

 REA PE-39

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 g/cm³ 0.949 -ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذابg/10 0.25

 min

 -ASTM D1238 

مقاومت در برابر ترکخوردگی تنشی

محیطی

 hr -ASTM

D1693B 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 18.0 psi 2610.68ASTM D638 استحکام کششی

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+16 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

 ASTM D150- 2.50 ثابت دیالکتریک

 1.0E-4 -ASTM D150 ضریب تلفات
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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