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Ablebond 77-1S

Epoxyدسته بندیHenkel Ablestikتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Ablebond 77-1S یک ماده اپوکسی است. در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی

Ablebond 77-1S: عایق. کاربرد معمول Ablebond 77-1S: چسب ها/نوارها 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- عایق الکتریکی ویژگیها

 -- چسبها کاربردها

 -- خمیر اشکال

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.3E+12 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Pot Life( زمان کاربری min 120000 -- 

)Shelf Life( عمر قفسهای wk 26 -- 

 -- min 3.0 زمان خروج از قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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