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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ablebond 84-1LMIT1

Epoxyدسته بندیHenkel Ablestikتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتنقرهفیلر

توضیحات محصول

چسب ABLEBOND® 84-1LMIT1 برای کاربردهای اتصال دای طراحی شده است. برای چاپ

-MIL الزامات ABLEBOND® 84-1LMIT1 .صفحه با استفاده از مش 325 طراحی شده است

STD-883C، روش 5011 را برآورده می کند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نقره فیلر / تقویتکننده

هادی الکتریکی ویژگیها

ویسکوزیته پایین 

هدایت حرارتی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- چسبها کاربردها

 -- MIL Std. 883C روش 5011 رتبهبندیهای استاندارد

 -- نقره شکل ظاهری

 -- خمیر اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

pH 4.5 -- 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Brookfield ویسکوزیته Pa·s 22.0 -- 

 -- ppm کلرید یونی

 -- ppm پتاسیم یونی

 -- ppm سدیم یونی

)Lap Shear( برش همپوشان MPa 13.0 psi 1885.49- 

 -N 186 lbf 41.81 استحکام برشی

 -- µS/cm 13.0 رسانندگی عصاره آبی

 -- 0.16 % کاهش وزن در اثر حرارت

 -- day 14.0 زمان کارکرد

)Shelf Life( عمر قفسهای wk 52 -- 

)Post Cure( زمان پسپخت

 hr 2.0

 hr 1.0

 -

 -

 -

-

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 1200

 MPa 1100

 MPa 790

 MPa 78.0

 MPa 56.0

 MPa 67.0

 -

 psi 174045.6

 psi 159541.8

 psi 114580.02

 psi 11312.96

 psi 8122.13

 psi 9717.55

-

-

-

-

-

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 103 F° 217.4 دمای انتقال شیشهای

CLTE

 5.0E-5 cm/cm/°C

 2.0E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

-

-

- 

 W/m/K 3.6 -ASTM C177 رسانندگی گرمایی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 5.0E-4 ohms·cm مقاومت ویژه حجمی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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