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Ablebond 958-7

Epoxyدسته بندیHenkel Ablestikتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتنقرهفیلر

توضیحات محصول

Ablebond 958-7 یک ماده اپوکسی است که با نقره پر شده است. در آمریکای شمالی موجود

Ablebond عبارتند از: رسانا خلوص بالا کاربرد معمول Ablebond 958-7 است. ویژگی های مهم

7-958: چسب ها/نوارها 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نقره فیلر / تقویتکننده

هادی الکتریکی ویژگیها

خلوص بالا 

 -

 -

-

- 

 -- چسبها کاربردها

 -- خمیر اشکال

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Pot Life( زمان کاربری min 10000 -- 

)Shelf Life( عمر قفسهای wk 13 -- 
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- min 60 زمان خروج از قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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