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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ablebond 965-1L

Epoxyدسته بندیHenkel Ablestikتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

چسب اتصال دای الکتریکی رسانای الکتریکی و جاذب تنش ABLEBOND® 965-1L برای اتصال

مدارهای مجتمع دای بزرگ به زیرلایهها با ضرایب ناهمسان انبساط حرارتی طراحی شده است. چسب

ABLEBOND 965-1L سطوح بسیار پایینی از آلایندهها را نشان میدهد. رئولوژی این چسب برای

عملیات مونتاژ خودکار با سرعت بالا طراحی شده است. این محصول پس از پخت، یک خط اتصال

بدون حفره با حداقل خونریزی رزین ایجاد میکند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- هادی الکتریکی ویژگیها

چسبها کاربردها

چسباندن 

قطعات الکتریکی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

pH 5.5 -Internal Method 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 Internal Method- 4.2 % وزن

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ppm -Internal Method کلرید یونی

 ppm -Internal Method پتاسیم یونی

 ppm -Internal Method سدیم یونی

 Internal Method- 4.50 شاخص تیکسوتروپیک

 µS/cm 7.00 -Internal Method رسانندگی عصاره آبی

)Pot Life( زمان کاربری min 1400 -- 

)Shelf Life( عمر قفسهای wk 52 -- 

 cP 12000 -Internal Method ویسکوزیته مخلوط ترموست

 -- min 60 زمان خروج از قالب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 5800

 MPa 4800

 MPa 290

 MPa 300

 -

 psi 841220.4

 psi 696182.4

 psi 42061.02

 psi 43511.4

-

Internal Method

Internal Method

Internal Method

ISO 527-2 

استحکام برشی

 MPa 0.981

 MPa 0.0588

 -

 psi 142.28

 psi 8.53

Internal Method

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 72.0 F° 161.6Internal Method دمای انتقال شیشهای

CLTE

 5.0E-5 cm/cm/°C

 1.9E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

Internal Method

-

- 

 W/m/K 3.0 -Internal Method رسانندگی گرمایی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 5.0E-4 ohms·cm -IEC 60093 مقاومت ویژه حجمی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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