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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ablefilm 570K

Epoxyدسته بندیHenkel Ablestikتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Ablefilm 570K یک ماده اپوکسی؛ اپوکسید )اپوکسی( است. این ماده در آمریکای شمالی موجود

است. ویژگیهای مهم Ablefilm 570K عبارتند از: رسانا خلوص بالا عایق کاربردهای معمول شامل:

چسبها/نوارها فیلم 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

عایق الکتریکی ویژگیها

خواص الکتریکی خوب 

خلوص بالا 

کم تا هیچ گازهای خارج شده 

هدایت حرارتی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

چسبها کاربردها

فیلم 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ASTM D257 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- 5.8E+14 ohms·cm مقاومت ویژه حجمی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Pot Life( زمان کاربری min 20000 -- 

)Shelf Life( عمر قفسهای wk 26 -- 

زمان خروج از قالب

 min 180

 min 90

 -

 -

 -

-

-

- 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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