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ACLAR® SupRx 900

Film, PCTFEدسته بندیHoneywellتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Aclar SupRx 900 یک فیلم سد کننده با کارایی بالا از جنس هموپلیمر CTFE با ضخامت 0.90 میل

برای بازارهای دارویی و پزشکی است. به خوبی روی تجهیزات بسته بندی بلیستر معمولی ترموفرم

می شود و سد بهتری نسبت به 22A با هزینه رقابتی ارائه می دهد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

هموپلیمر ویژگیها

رزین مانع 

 -

 -

-

- 

بستهبندی کاربردها

فیلمها 

لوازم پزشکی/پرستاری 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- ذره اشکال

فیلم ریختهگری روش فرآیند

ترموفرمینگ 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 2.11 -ASTM D1505 چگالی

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول سکانت

 MPa 1380

 MPa 1290

 -

 psi 200152.44

 psi 187099.02

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

استحکام کششی

 MPa 109

 MPa 51.0

 -

 psi 15809.14

 psi 7396.94

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

ازدیاد طول کششی

 % 100

 % 250

 -

 -

 -

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

نرخ انتقال بخار آب

 g·mm/m²/atm/24 hr 0.23

 g·mm/m²/atm/24 hr 0.26

 g·mm/m²/atm/24 hr 0.034

 g·mm/m²/atm/24 hr 0.056

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM F1249

ASTM F1249

ASTM F1249

ASTM F1249

ASTM F1249 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Haze( کدورت % -ASTM D1003 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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