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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Topilene® R200P

تولیدکننده
Hyosung

Corporation
PP Homopolymerدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ویژگیها: مقاومت در برابر فشار، ضربه بالا، پایداری حرارتی بلندمدت. کاربردها: لوله تأمین آب گرم و

سرد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی ویژگیها

پایداری حرارتی 

مقاومت ضربه بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

اتصالات کاربردها

لولهکشی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 0.25 -ASTM D1238 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 834 psi 120961.69ASTM D790 مدول خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 44

بدون شکست 

 -

 ft·lb/in 0.8241

 -

ASTM D256

-

- 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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