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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Absolac® DP03H

تولیدکننده
& INEOS Olefins

Polymers Europe
ABSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Absolac DP03H یک درجه اکستروژن عمومی است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- عمومی )هدف( ویژگیها

کاربردهای خودرویی کاربردها

عمومی )هدف( 

لولهکشی 

پروفایلها 

ورق 
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 -

 -

 -

 -

-

-

-

-
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 -- پلتها اشکال

اکستروژن روش فرآیند

اکستروژن لوله 

اکستروژن پروفایل 

 -

 -

 -

-

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 450 psi 65267.1ISO 527-2 تنش کششی

 -- مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 96.0 F° 204.8ASTM D1525 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Gardner 98 براقیت -ASTM D523 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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