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تولیدکننده
& INEOS Olefins

Polymers Europe
LDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Eltex® MED PH30D630 پلی اتیلن با چگالی کم برای قالبگیری دمشی دارویی مزایا و ویژگیها

یک پلی اتیلن LD است که در یک فرآیند فشار بالا تولید میشود و برای قالبگیری دمشی بستههای

Eltex® MED PH30D630 .نرم و انعطافپذیر برای محصولات دارویی در نظر گرفته شده است

مطابق با روشهای تولید خوب تولید میشود و فاقد افزودنی است. Eltex® MED PH30D630 به

صورت گرانول موجود است. کاربردها Eltex® MED PH30D630 را میتوان در ماشینهای "پر

کردن و آببندی دمشی" برای تولید آمپول و بطری استفاده کرد. این محصول همچنین میتواند برای

محصولات دارویی تولید شده با سایر تکنیکهای تبدیل مانند قالبگیری تزریقی و دمش فیلم استفاده

شود. Eltex® MED PH30D630 در برابر استریلیزاسیون با بخار بالای 110 درجه سانتیگراد

مقاومت میکند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

بدون افزودنی ویژگیها

انعطافپذیری خوب 

چگالی پایین 

نرم 

قابل استریل با بخار 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

بطریها کاربردها

بستهبندی دارویی 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

EP Monograph 3.1.4 رتبهبندیهای استاندارد

 USP 29
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RoHS تماس با تولیدکننده انطباق با -- 

 -- گرانولها اشکال

دمشگیری روش فرآیند

فیلم دمیده شده 

قالبگیری تزریقی 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.930 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 0.30 -ISO 1133 

Shore 53 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 400 psi 58015.2ISO 527-2/1 مدول کششی

 MPa 14.0 psi 2030.53ISO 527-2/50 تنش کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 54.0 F° 129.2ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 200 °C 165 F° 392.0 - 329.0 دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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