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توضیحات محصول

ELTEX P HCW280 یک هموپلیمر با ایزوتاکتیکیتی بالا و خواص ضد الکتریسیته ساکن است. شاخص

ایزوتاکتیک بسیار بالا به آن درجهای استثنایی از بلورینی و سختی بسیار بالا میدهد که آن را برای

مجموعهای از کاربردهای معمولی پلیمرهای استایرن مناسب میسازد. Eltex® P HCW280 دارای

خواص مقاومت حرارتی بهبودیافته نسبت به پلیپروپیلنهای استاندارد است. مزایا و ویژگیها: درجه

استثنایی از بلورینی، سختی بسیار بالا، مقاومت حرارتی. کاربردها: کالاهای خانگی، بستهبندی مواد

غذایی، وسایل برقی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آنتیاستاتیک افزودنی

آنتیاستاتیک ویژگیها

مقاومت حرارتی بالا 
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دستگاهها کاربردها

بستهبندی غذا 

کالاهای خانگی 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

RoHS تماس با تولیدکننده انطباق با -- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 20 -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 40.0 psi 5801.52ISO 527-2 تنش کششی

 MPa 2200 psi 319083.6ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 2.7 ft·lb/in² 1.28ISO 180/1A استحکام ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 130 F° 266.0ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 155

 C° 112

 -

 F° 311.0

 F° 233.6

-

ISO 306/A

ISO 306/B 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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