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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Eltex® P KS414

تولیدکننده
& INEOS Olefins

Polymers Europe
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

مزایا و ویژگیها Eltex® P KS414 یک کوپلیمر تصادفی با محتوای اتیلن بالا است که در درجه اول

برای استفاده به عنوان لایه آببندی در "فیلم دو محوره اکسترود شده مشترک" توسعه یافته است.

این محصول حاوی عوامل لغزنده و ضد بلوک است. کاربردها کوپلیمر تصادفی که به طور ویژه برای

لایههای آببندی "فیلم دو محوره اکسترود شده مشترک" توسعه یافته است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ضد چسبندگی افزودنی

لغزش 

 -

 -

-

- 

آنتی بلاکینگ ویژگیها

کوپلیمر تصادفی 

لغزش 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیلم دو محوری کاربردها

فیلم 

 -

 -

-

- 

RoHS تماس با تولیدکننده انطباق با -- 

 -- پلتها اشکال
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

هماکستروژن روش فرآیند

اکستروژن فیلم 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.895 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 7.3 -ISO 1133 

Shore 62 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 21.0 psi 3045.8ISO 527-2 تنش کششی

 MPa 750 psi 108778.5ISO 178 مدول خمشی

 C° 115 F° 239.0Internal Method آستانه دوخت حرارتی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 60.0 F° 140.0ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 120 F° 248.0ISO 306/A50 

 C° 134 F° 273.2ASTM D3417 دمای ذوب پیک
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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