
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/ineos-pp-eltex-p-kv309/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

Eltex® P KV309

تولیدکننده
& INEOS Olefins

Polymers Europe
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن - آب بندی حرارتی مزایا و ویژگی ها ELTEX® P KV309 یک ترپلیمر تصادفی است که

برای استفاده به عنوان لایه های آب بندی برای فرآیندهای فیلم جهت دار و غیر جهت دار برای تولید

فیلم های بسته بندی توصیه می شود. این ماده حاوی هیچ افزودنی فنی نیست. به طور ویژه برای لایه

های آب بندی "فیلم BOPP چند لایه دمیده شده" برای بسته بندی مواد غذایی و فنی و روکش کردن

توسعه یافته است. کدورت کم، شفافیت و براقیت بالا دمای آب بندی پایین )108 درجه سانتیگراد(

کاربردها ترپلیمر تصادفی که به طور ویژه برای کاربرد قالب گیری تزریقی طراحی شده است. ترپلیمر

تصادفی که به طور ویژه برای فرآیند به اصطلاح "فرآیند حباب دوتایی" و کاربرد فیلم ریخته گری

طراحی شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

بدون افزودنی ویژگیها

قابل قبول برای تماس با غذا 

شفافیت بالا 

درخشش بالا 

قابلیت حرارتی دما پایین 

ترپلیمر 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

فیلم دو محوری کاربردها

فیلم ریختهگری 

 -

 -

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

فیلم 

بستهبندی غذا 

فیلم جهتدار 

بستهبندی 

 -

 -

 -

 -

-

-

- 

RoHS تماس با تولیدکننده انطباق با -- 

 -- پلتها اشکال

فیلم دمیده شده روش فرآیند

فیلم ریختهگری 

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.895 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 8.0 -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 600 psi 87022.8ISO 178 مدول خمشی

 C° 108 F° 226.4Internal Method آستانه دوخت حرارتی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 55.0 F° 131.0ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 108 F° 226.4ISO 306/A50 

 C° 128 F° 262.4ASTM D3417 دمای ذوب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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