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)TDS( برگه اطلاعات فنی

NAS® 90

تولیدکننده
& INEOS Olefins

Polymers Europe
دسته بندی

Acrylic

)SMMA(

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

NAS 90 یک کوپلیمر استایرن اکریلیک است که می تواند در انواع کاربردهایی که نیاز به یک رزین

پلاستیکی شفاف، قوی و سفت با پایداری حرارتی عالی دارند، استفاده شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E55776-245683 -- 

کوپلیمر ویژگیها

قابل استریل با اکسید اتیلن 

قابلیت پردازش خوب 

سختی خوب 

پایداری حرارتی خوب 

شفافیت بالا 

چگالی پایین 

قابل استریلیزاسیون با تابش 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

- 

دستگاهها کاربردها

فنجانها 

نمایشها 

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دستگاههای پزشکی 

اسباببازیها 

 -

 -

 -- USP XXIII، کلاس VI رتبهبندیهای استاندارد

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

g/cm³ 1.07 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 1.5 -ASTM D1238 

)MVR( نرخ جریان حجمی مذابcm³/10min 16.0 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % to 0.60 0.20

 % to 0.60 0.20

 -

 -

 -

-

ASTM D955

ISO 294-4 

جذب آب

 % 0.15

 % 0.10

 -

 -

 -

-

ASTM D570

ISO 62 

Rockwell 65 سختی -ASTM D785 

 MPa 168 psi 24366.38ISO 2039-1 سختی فرورفتگی ساچمه

مکانیکی

ویژگی
سیستم

متریک
روش تستسیستم ایمپریال

مدول کششی

 MPa 3380

 MPa 3100

 -

psi 490228.44

 psi 449617.8

-

ASTM D638

ISO 527-2 
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مکانیکی

ویژگی
سیستم

متریک
روش تستسیستم ایمپریال

استحکام کششی

 MPa 55.8

 MPa 60.0

 -

 psi 8093.12

 psi 8702.28

-

ASTM D638

ISO 527-2 

ازدیاد طول کششی

 % 2.1

 % 2.3

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2 

مدول خمشی

 MPa 3380

 MPa 3200

 -

psi 490228.44

 psi 464121.6

-

ASTM D790

ISO 178 

MPa 100 psi 14503.8ASTM D790, ISO استحکام خمشی

178 

 kJ/m² 1.5ft·lb/in² 0.7137ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

استحکام ضربه Charpy بدون

شکاف

 kJ/m² 13 ft·lb/in² 6.19ISO 179 

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 21

 kJ/m² 2.5

 -

 ft·lb/in 0.3933

 ft·lb/in² 1.19

-

ASTM D256

ISO 180/A 

 kJ/m² 14 ft·lb/in² 6.66ISO 180 استحکام ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 83.0

 C° 75.0

 -

 F° 181.4

 F° 167.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 97.2

 C° 90.0

 -

 F° 206.96

 F° 194.0

-

ASTM D1525

ISO 306/B50 

 -C° 260 F° 500.0 حداکثر دمای سرویس
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D542, ISO 489- 1.560 ضریب شکست

)Transmittance( 91.7 % عبور نور -ASTM D1003 

)Haze( 0.30 % کدورت -ASTM D1003 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای خشک کردن

 -- hr 2.0 زمان خشک کردن

 -to 210 °C 180 F° 410.0 - 356.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 230 °C 200 F° 446.0 - 392.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 240 °C 210 F° 464.0 - 410.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 240 °C 200 F° 464.0 - 392.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 60.0 °C 30.0 F° 140.0 - 86.0 دمای قالب

 -- کند-متوسط نرخ تزریق
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 5 از 5


	NAS® 90

