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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Vaycron® XA78399

تولیدکننده
& INEOS Olefins

Polymers Europe
TPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: الاستومر ترموپلاستیک بر پایه وینیل. رنگ: مشکی و طبیعی. کاربردها: واشر شیشه گلخانه.

 .A دسته BS7412 مشخصات: مطابق با

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- واشرها کاربردها

 -- BS 7412:2002 کلاس A رتبهبندیهای استاندارد

سیاه شکل ظاهری

رنگ طبیعی 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- اکستروژن روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.35 -BS 2782 چگالی

Shore 65 سختی -BS 2782 

BS 61 % نرمی -BS 2782 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 23- F° 9.4-BS 2782 انعطافپذیری در سرما

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Resilience( تابآوری )قبول )در 1.1% کشش -BS EN 4599:1997 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 11.5 psi 1667.94BS 2782 استحکام کششی

 BS 2782- 330 % ازدیاد طول کششی

 BS 2782- 60 % مانایی فشاری

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 160 F° 320.0 دمای منطقه ۱ سیلندر

 -C° 160 F° 320.0 دمای منطقه ۲ سیلندر

 -C° 160 F° 320.0 دمای منطقه ۳ سیلندر

 -C° 160 F° 320.0 دمای منطقه ۴ سیلندر

صفحه 2 از 3



& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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