
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/innospec-eva-flexaren-18002/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

FLEXAREN® 18002

تولیدکننده
Innospec Leuna

GmbH
EVAدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

FLEXAREN® 18002 - کاپلیمر اتیلن وینیل استات با کیفیت بالا با 18% محتوای وینیل استات. تولید

شده به روش لولهای با فشار بالا FLEXAREN® 18002 از LDPE الاستیکتر است و با طیف وسیعی

از پلیمرها سازگار است. میتوان آن را با همان تجهیزات پردازش کرد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کوپلیمر ویژگیها

قابل پیوند 

انعطافپذیری خوب 

شفافیت بالا 

انعطافپذیری دمای پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

کاربردهای کشاورزی کاربردها

کاربردهای خودرویی 

فیلم 

فوم 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

شفاف/شفاف شکل ظاهری

رنگ طبیعی 

 -

 -

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- گرانولها اشکال

 -- اکستروژن روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.939 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 2.0 -ISO 1133 

 -- wt 18.0% محتوای وینیل استات

Shore سختی

 90

 35

 -

 -

 -

ISO 868

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 21.0

 MPa 3.80

 -

 psi 3045.8

 psi 551.14

ISO 527-2/1BA

-

- 

 ISO 527-2/1BA- % کرنش کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 64.0 F° 147.2ISO 306/A 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 150 °C 100 F° 302.0 - 212.0 دمای مذاب
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Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:
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آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	FLEXAREN® 18002

