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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

NatureFlex™ 450NPU

تولیدکننده
Innovia Films

.Ltd
دسته بندی

,Cellulose

Regenerated

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

فیلم های پایه نوار غیر قابل آب بندی حرارتی فیلم های NPU برای استفاده به عنوان پایه برای ساخت

نوارهای چسب توسعه یافته اند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آنتیاستاتیک ویژگیها

قابل کمپوست 

شفافیت بالا 

درخشش بالا 

محتوای منبع تجدیدپذیر 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

فیلم کاربردها

بستهبندی 

نوار 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- فیلم اشکال
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ضریب اصطکاک

 0.25

 0.70

 -

 -

 -

ASTM D1894

-

- 

 -µm 31 mil 1.22 ضخامت فیلم - تست شده

مدول سکانت

 MPa

 MPa

 -

 -

 -

ASTM D882

-

- 

استحکام کششی

 MPa 125

 MPa 70.0

 -

 psi 18129.75

 psi 10152.66

ASTM D882

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 22

 % 70

 -

 -

 -

ASTM D882

-

- 

نرخ انتقال اکسیژن

)مرطوب(

cm³/m²/24 1.00

 hr

cm³/100 in²/24 0.0645

 hr

ASTM F1927 

)Yield( بازدهی m²/kg 22.2 -Internal

Method 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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