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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

NatureFlex™ 45NVLW

تولیدکننده
Innovia Films

.Ltd
دسته بندی

,Cellulose

Regenerated

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

مرجع ادبیات: NL2 فیلم سفید و براق برای کاربردهای برچسب زنی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

زیستتجزیهپذیر ویژگیها

قابل کمپوست 

درخشش بالا 

محتوای منبع تجدیدپذیر 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

فیلم کاربردها

برچسبها 

 -

 -

-

- 

 -- سفید شکل ظاهری

 -- فیلم اشکال
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Film Gauge( ضخامتسنجی فیلم µm 45.0 mil 1.77Internal Method 

)Yield( بازدهی m²/kg 15.5 -Internal Method 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Deckle( 1500 1100 عرضهای بهینه دکل -- 

 -to 290 °C 0 F° 554.0 - 32.0 محدوده انعطافپذیری دمایی

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 60 براقیت

)Opacity( 68 % کدورت -- 
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شرکت واردات و صادرات
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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