
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/innovia-cellulose-natureflextm-90nm/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

NatureFlex™ 90NM

تولیدکننده
Innovia Films

.Ltd
دسته بندی

,Cellulose

Regenerated

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

فیلمهای NatureFlex از خمیر چوب تجدیدپذیر که از مزارع با اصول مدیریت جنگلداری خوب

برداشت شدهاند، تولید میشوند. قابلیت حرارتی و خواص مانع از طریق فناوریهای پوشش

اختصاصی Innovia Films به دست میآید. مرجع ادبیات: N500 فیلم متالیزه یک طرفه، فیلم با مانع

بالا برای پیچیدن. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

رزین مانع ویژگیها

زیستتجزیهپذیر 

قابل کمپوست 

محتوای منبع تجدیدپذیر 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

فیلم کاربردها

بستهبندی 

 -

 -

-

- 

 -- فیلم اشکال
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 199 °C 90.6 F° 390.2 - 195.08 دمای شروع دوخت حرارتی

cm³/m²/24 3.00نرخ انتقال اکسیژن )مرطوب(

 hr

/cm³/100 in² 0.1935

 hr 24

ASTM F1927 

g/m²/24 hr 5.0g/100 in²/24 0.3225 انتقال بخار آب

 hr

ASTM E96 

Film( ضخامتسنجی فیلم

)Gauge

 µm 23.4 mil 0.9213Internal

Method 

)Yield( بازدهی m²/kg 29.9 -Internal

Method 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Deckle( عرضهای بهینه دکل cm 144.78 104.14 -- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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