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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Arlatex® 1372R

SBR, Unspecifiedدسته بندیINSAتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

توضیحات: A1372R یک دیسپرسیون آبی از کوپلیمر استایرن-بوتادین کربوکسیله شده است که با

پلیمریزاسیون در امولسیون تولید می شود. کاربردها: A1372R محصولی است که به طور ویژه برای

استفاده به عنوان پشتی در فرش ها و قالیچه ها با هر نوع پارچه طراحی شده است. می توان آن را

روی سیستم های قایقی )تک یا دوتایی( یا با کاربرد مستقیم استفاده کرد. به عنوان پایه ای برای

فرمولاسیون پشتی ها، چسب ها، پرس های نساجی یا در کاربردهایی با منسوجات نبافته. می توان آن

را به صورت فوم استفاده کرد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آنتیاکسیدان ویژگیها

کوپلیمر 

مقاوم در برابر لکه 

 -

 -

 -

-

-

- 

چسبها کاربردها

پشتی فرش 

کاربردهای نساجی 

 -

 -

 -

-

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- غیر لکهدار افزودنی آنتیاکسیدان

pH to 9.4 9.0 -Internal Method 

 to 53 52 -Internal Method % محتوای جامد

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Brookfield ویسکوزیته mPa·s -Internal Method 

 -- آنیونی امولسیفایر

 min 30.0 -Internal Method پایداری مکانیکی

 C° 0.00 F° 32.0DSC دما
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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