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Emulprene® 1012CR

SBR, Unspecifiedدسته بندیINSAتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

توضیحات: E1012CR یک کوپلیمر استایرن بوتادین امولسیونی گرم با ویسکوزیته بالا است که با

استفاده از امولسیفایر اسید چرب پلیمریزه شده و با اسید نمک منعقد می شود. این محصول با رنگ

بسیار روشن است که با یک آنتی اکسیدان غیر لکه دار تثبیت شده و به صورت پودر خرده ای روان

ارائه می شود که نیاز به تجهیزات کاهش اندازه را از بین می برد. بین 4 تا 12 درصد کربنات کلسیم به

عنوان عامل گرد و غبار استفاده می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آنتیاکسیدان ویژگیها

کوپلیمر 

جریان بالا 

وزن مولکولی بالا 

مقاوم در برابر لکه 
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 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- چسبها کاربردها

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Mooney ویسکوزیته
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MU 200

 to 135 MU 105

 -

 -

 -

ASTM D1646

-

- 

 ASTM D5667- % محتوای خاکستر

 to 6.0 4.0 -ASTM D5774 % اسید ارگانیک

 ASTM D5774- % صابون

 -mPa·s 350 cP 350.0 ویسکوزیته محلول

 to 25 23 -ASTM D5775 % محتوای استایرن

 ASTM D5668- % مواد فرار

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 8.00 psi 1160.3ASTM D3185 مدول کششی

 MPa 12.0 psi 1740.46ASTM D3185 استحکام کششی

 ASTM D3185- 150 % ازدیاد طول کششی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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