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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Emulprene® 261

SBR, Unspecifiedدسته بندیINSAتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

توضیحات: E261 یک لاستیک امولسیونی خود تقویتکننده به دلیل محتوای بالای استایرن است.

طراحی الاستومر اجازه میدهد تا در حین مخلوط کردن، فرآیندپذیری عالی داشته باشد و

آنتیاکسیدان ویژهای که در تولید آن استفاده میشود، آن را غیر لکهدار میکند. کاربردها: E261 به

عنوان یک عامل تقویتکننده استفاده میشود که چگالی خاص محصولات نهایی را تغییر نمیدهد در

حالی که سختی، سفتی، مقاومت در برابر سایش و پارگی را افزایش میدهد و همچنین انعطافپذیری

زیرههای کفش وولکانیزه را بهبود میبخشد. این محصول همچنین میتواند به عنوان ماده اولیه در

تولید تایرها استفاده شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آنتیاکسیدان ویژگیها

انعطافپذیری خوب 

 -

 -

-

- 

کفشها کاربردها

تایرها 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.00 -ASTM D297 وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D5667- % محتوای خاکستر

 to 6.0 3.0 -ASTM D5774 % اسید ارگانیک

 ASTM D5774- % صابون

 ASTM D5775- % محتوای استایرن

 ASTM D5668- % مواد فرار

 Internal Method- 90 سختی دورومتر
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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