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ElectriPlast® EP-SS/PP

تولیدکننده
Integral

.Technologies, Inc
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیتالیاف استیلفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ElectriPlast®EP-SS/PP یک محصول پلی پروپیلن است که شامل الیاف استیل ضد زنگ است. این

محصول میتواند از طریق قالبگیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است.

ویژگیهای اصلی شامل: ضد آتش/دارای رتبه شعله. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف استیل ضد زنگ فیلر / تقویتکننده

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.29 -ASTM D792 وزن مخصوص
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2290 psi 332137.02ASTM D638 مدول کششی

 MPa 21.0 psi 3045.8ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 19 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2110 psi 306030.18ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 33.0 psi 4786.25ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 79 ft·lb/in 1.48ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 370 ft·lb/in 6.93ASTM D256 ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 65.0 F° 149.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms 52 -ESD STM11.11 مقاومت ویژه سطحی

 ohms·cm 16 -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

 msec 10 -Internal method زوال استاتیک

 ohms 5.0 -ESD STM11.11 مقاومت سطحی

 mm/min -UL 94 سرعت سوختن

 HB -UL 94 درجه اشتعالپذیری

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

C° 65.6 F° 150.08 دمای خشک کردن

 -- hr 2.0 زمان خشک کردن

 -C° 232 F° 449.6 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 238 F° 460.4 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 238 F° 460.4 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 232 F° 449.6 دمای نازل

 -C° 37.8 F° 100.04 دمای قالب

)Back Pressure( فشار پشت MPa 1.76 psi 255.27- 

 -- rpm 170 سرعت مارپیچ

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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