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)TDS( برگه اطلاعات فنی

NOVADYN™ DT

تولیدکننده
INVISTA Engineering

Polymers
HPPAدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Novadyn™ DT شرکت INVISTA از دیآمین DYTEK® A و ترفتالیک اسید خالص )PTA( ساخته

شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.18 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 78 -ISO 1133 

 ISO 62- 1.1 % جذب آب
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2850 psi 413358.3ISO 527-2/1 مدول کششی

 MPa 97.0 psi 14068.69ISO 527-2/50 تنش کششی

کرنش کششی

 % 7.2

 % 34

 -

 -

 -

ISO 527-2/50

-

- 

 MPa 2900 psi 420610.2ISO 178 مدول خمشی

 MPa 92.0 psi 13343.5ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 11 ft·lb/in² 5.23ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 25 ft·lb/in² 11.89ISO 179 استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 7.8 ft·lb/in² 3.71ISO 180 استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 24 ft·lb/in² 11.42ISO 180 استحکام ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 132

 C° 117

 -

 F° 269.6

 F° 242.6

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

 C° 147 F° 296.6DSC دمای انتقال شیشهای

 C° 295 F° 563.0DSC دمای ذوب

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ISO 1110- -- % جذب رطوبت
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 275 F° 527.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 290 F° 554.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 300 F° 572.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 310 F° 590.0 دمای نازل

 -C° 85.0 F° 185.0 دمای قالب

)Back Pressure( فشار پشت MPa 0.500 psi 72.52- 

 -- rpm 125 سرعت مارپیچ
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	NOVADYN™ DT

