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VITAMIDE® BI22NT6736

Nylon 6دسته بندیJackdaw Polymersتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

VITAMIDE® BI22NT6736 یک محصول پلی آمید 6 )نایلون 6( است. این محصول در اروپا موجود

است. ویژگی اصلی: دارای درجه اشتعال. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.10 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

 ASTM D570, ISO 62- 1.3 % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

MPa 50.0 psi 7251.9ASTM D638, ISO 527-2 استحکام کششی

ASTM D638, ISO 527-2
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- 100 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1700 psi 246564.6ASTM D790, ISO 178 مدول خمشی

kJ/m² 20 استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 20.0

 ft·lb/in² 9.52

 ft·lb/in² 9.52

ISO 179

ASTM D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 160

 C° 60.0

 -

 F° 320.0

 F° 140.0

-

ASTM D648, ISO 75-2/B

ASTM D648, ISO 75-2/A 

 C° 220 F° 428.0ASTM D2117, ISO 1218 دمای ذوب

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 
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شرکت واردات و صادرات
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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