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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

WINTEC™ WFW5T

تولیدکننده
Japan Polychem

Corporation
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

WINTEC™ WFW5T یک محصول کوپلیمر تصادفی پلی پروپیلن )PP Random Copolymer( است.

می توان آن را با قالب گیری دمشی یا اکستروژن مشترک پردازش کرد و در آسیا و اقیانوسیه موجود

است. کاربردهای WINTEC™ WFW5T شامل فیلم و کیسه/آستر است. ویژگی ها عبارتند از:

شفافیت، کوپلیمر، قابلیت آب بندی خوب، مقاوم در برابر ضربه 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر ضربه ویژگیها

شفافیت بالا 

قابلیت حرارتی دما پایین 

کوپلیمر تصادفی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

کیسهها کاربردها

فیلم ریختهگری 

فیلم 

 -

 -

 -

-

-

- 

دمشگیری روش فرآیند

هماکستروژن 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.900 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 3.5 -ISO 1133 

Rockwell 95 سختی -ISO 2039-2 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1350 psi 195801.3ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 32.0 psi 4641.22ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- % کرنش کششی نامی در هنگام شکست

 MPa 1350 psi 195801.3ISO 178 مدول خمشی

 MPa 40.0 psi 5801.52ISO 178 تنش خمشی

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 1.0

 kJ/m² 5.0

 -

 ft·lb/in² 0.4758

 ft·lb/in² 2.38

ISO 179

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 95.0 F° 203.0ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 130 F° 266.0ISO 306 

 C° 144 F° 291.2ISO 11357-3 دمای تبلور پیک

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Gardner 90 براقیت -ASTM D523 
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Haze( 20 % کدورت -ISO 14782 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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