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Hangzhou Jinxin Colored VMPET

Film

تولیدکننده
Hangzhou Jinxin Filming

.Packaging Co., Ltd
PETدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

عملکرد محصول: لایه آلومینیومی دارای چسبندگی قوی، درخشندگی بالا، یکنواختی رنگ روشن، رنگ با

ثبات خوب و دارای خواص جذب جوهر عالی است. کاربرد: معمولاً در جعبه سیگار، جعبه شراب و

برخی بستهبندیهای هدیه استفاده میشود. همچنین میتواند در حفاظت و نجات در فضای باز استفاده

شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چسبندگی خوب ویژگیها

فلزکاری شده 

 -

 -

-

- 

بستهبندی کاربردها

بستهبندی انعطافپذیر پوشش تنباکو 

 -

 -

-

- 

 -- فیلم اشکال
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D1894- 0.48 ضریب اصطکاک

 µm 12 mil 0.4724ASTM D374 ضخامت فیلم - تست شده

استحکام کششی

 MPa 235

 MPa 241

 -

 psi 34083.93

 psi 34954.16

ASTM D882

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 130

 % 110

 -

 -

 -

ASTM D882

-

- 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- 139 براقیت

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

جمعشدگی حرارتی

 % 1.6

 % 0.0

 -

 -

 -

ASTM D1204

-

- 

 dyne/cm 44 -ASTM D2578 کشش ترشوندگی
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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