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)TDS( برگه اطلاعات فنی

AA-Recoplast A1H1

HDPE, HMWدسته بندیSmart Kemi SIAتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتفیلر )پرکننده(فیلر

توضیحات محصول

AA-Recoplast به گونه ای طراحی شده است که استحکام عالی، پیچ خوردگی کم، چقرمگی خوب/

قابل قبول و قالب گیری خوب )قابلیت اکسترود شدن( را ارائه دهد. این رزین به طور ایده آل برای

جعبه ها، کیس ها، سینی ها، کیف ها، سطل ها و سایر اشیاء قالب گیری شده تزریقی که نیاز به

استحکام بالایی دارند، مناسب است. گریدهای AA-Recoplast در صورت درخواست با مقررات تماس

با مواد غذایی مطابقت دارند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پرکننده فیلر / تقویتکننده

 -- بله محتوای بازیافتی

قابل قبول برای تماس با غذا ویژگیها

قابلیت قالبگیری خوب 

سختی خوب 

سختی بالا 

سختی بالا 

وارپینگ پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

ظروف کاربردها

جعبهها 

سینیهای پشتیبانی 

 -

 -

 -

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.970 -ISO 1183 چگالی

 g/cm³ 0.51 -ISO 60 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 g/10 min 0.20

 g/10 min 60

 g/10 min 5.0

 -

 -

 -

 -

ISO 1133

-

-

- 

 Internal Method- 0.010 % جذب آب

Shore سختی

 90

 56

 -

 -

 -

ISO 868

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa -ISO 527-2 مدول کششی

 MPa -ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- % کرنش کششی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Odor( بو points 1.00 -EN 13752 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 190 °C 180 F° 374.0 - 356.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 190 °C 180 F° 374.0 - 356.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 190 °C 180 F° 374.0 - 356.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 190 °C 180 F° 374.0 - 356.0 دمای نازل

 -to 250 °C 190 F° 482.0 - 374.0 دمای فرآیند )ذوب(
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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