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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Weifang Kingdom CPVC

تولیدکننده
Weifang Kingdom

Plastic Co., Ltd
CPVCدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ویژگیها: محتوای کلر کم، قابلیت بازدارندگی شعله خوب، مناسب برای مکانهایی که مقاومت

حرارتی و مقاومت در برابر خوردگی خیلی بالایی مورد نیاز نیست. کاربرد: برای تولید لوله، ورق، ورق

موج و ورق راه راه و غیره استفاده میشود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم در برابر کلر ویژگیها

ماده مقاوم در برابر شعله 

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت خوب در برابر خوردگی 

قابلیت پردازش خوب 

مقاومت حرارتی بالا 

کم تا هیچ طعم 

غیر سمی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

- 

چسبها کاربردها

کاربردهای خودرویی 

مصالح ساختمانی 

کاربردهای پوشش 

کاربردهای ارتباطی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ورق موجدار 

قطعات الکتریکی 

اتصالات 

کاربردهای صنعتی 

کاربردهای معدنی 

لولهکشی 

تغییر شکل پلاستیک 

پروفایلها 

ورق 

کاربردهای نساجی 

لولهکشی 

شیرها/قطعات شیر 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -
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-

-

-

-
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شفاف - زرد کمی شکل ظاهری

سفید 

 -

 -

-

- 

گرانولها اشکال

پودر 

 -

 -

-

- 

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

قالبگیری فشاری 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- to 68.0 wt 61.0% محتوای کلر

 -- % اندازه ذرات

 -mPa·s 0.160 cP 0.16 ویسکوزیته

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت در برابر ضربه

 to 25.0 MPa 15.0

 to 30.0 MPa 20.0

 -

 psi 3625.95 - 2175.57

 psi 4351.14 - 2900.76

-

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 to 11.0 MPa 9.00

 to 10.0 MPa 8.00

 to 65.0 MPa 55.0

 -

 psi 1595.42 - 1305.34

 psi 1450.38 - 1160.3

 psi 9427.47 - 7977.09

-

-

-

- 

 -- 30 % ازدیاد طول کششی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- % جذب روغن

 -- °C دمای تجزیه حرارتی

 -- % مواد فرار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 105

 C° 120

 -

 F° 221.0

 F° 248.0

-

-

- 

صفحه 3 از 4



& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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