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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

THERMOLAST® K TC9TPN (Series:

GP/AP)

TPEدسته بندیKRAIBURG TPEتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

سری GP/AP راهحل ماده شما برای کاربردهای فنی با چسبندگی عالی به PP است. ترکیبات در

رنگهای طبیعی و مشکی موجود هستند. کاربردهای معمول عناصر عملکرد و طراحی دستهها )ابزارها،

جعبه ابزار، چوبهای پرتاب( احساس نرم برای دستگیرهها، سوئیچها و تشکها مزایای مواد چسبندگی

به PP رنگآمیزی آسان )ترکیبات در رنگهای طبیعی( جریان آسان خواص مکانیکی عالی مقاومت

خوب در برابر شرایط جوی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چسبندگی خوب ویژگیها

قابلیت رنگآمیزی خوب 

جریان خوب 

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

دستگیرهها کاربردها

کاربردهای لمسی نرم 

کلیدها 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.10 -ISO 1183 چگالی

Shore 89 سختی -ISO 7619 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 11.0 psi 1595.42ISO 37 تنش کششی

 ISO 37- 520 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 37 -ISO 34-1 استحکام پارگی

مانایی فشاری

 % 45

 % 64

 % 84

 -

 -

 -

 -

ISO 815

-

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 80.0 °C 60.0 F° 176.0 - 140.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -C° 180 F° 356.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 200 F° 392.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 220 F° 428.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 40.0 °C 25.0 F° 104.0 - 77.0 دمای قالب
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 100 MPa 20.0psi 14503.8 - 2900.76 فشار تزریق

(Back Pressure) فشار پشتto 10.0 MPa 2.00 psi 1450.38 - 290.08- 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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