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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

THERMOLAST® K TP7CDB (Series:

EX)

TPEدسته بندیKRAIBURG TPEتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

سری EX راه حل مواد شما برای کاربردهای اکستروژن مانند سیلهای درب و گسکتهای پنجره

است. این کامپاندها در رنگهای طبیعی و مشکی موجود هستند. کاربردهای معمول شامل محافظهای

،PVC-P لبه، پروفیلهای مبلمان، سیلهای پنجره و درب است. مزایای مواد شامل جایگزین برای

رنگآمیزی آسان )کامپاندها در رنگهای طبیعی(، اکسترود آسان، خواص مکانیکی عالی، قابلیت

،PVC-U، PP، PS، ABS جوشکاری عالی، بدون هالوژن، عدم تعامل با سایر مواد )به عنوان مثال

POM، PA، PC، PMMA(، قابل بازیافت و مقاوم در برابر رنگهای اکریلیک است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابلیت رنگآمیزی خوب ویژگیها

بدون هالوژن 

مواد قابل بازیافت 

قابل جوشکاری 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

مبلمان کاربردها

واشرها 

پروفایلها 

مهر و مومها 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.17 -ISO 1183 چگالی

Shore 67 سختی -ISO 7619 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 5.00 psi 725.19ISO 37 تنش کششی

 ISO 37- 600 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 17 -ISO 34-1 استحکام پارگی

مانایی فشاری

 % 60

 % 22

 % 60

 % 85

 -

 -

 -

 -

 -

ISO 815

-

-

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 80.0 °C 60.0 F° 176.0 - 140.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -C° 140 F° 284.0 دمای منطقه ۱ سیلندر

 -C° 150 F° 302.0 دمای منطقه ۲ سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 160 F° 320.0 دمای منطقه ۳ سیلندر

 -to 190 °C 180 F° 374.0 - 356.0 دمای دای (قالب خروجی)
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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