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)TDS( برگه اطلاعات فنی

GERMAMID 6.6 FE 60

تولیدکننده
-Kunststoff-Kontor

Hamburg GmbH
Nylon 66دسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

GERMAMID 6.6 FE 60 یک ماده پلی آمید 66 )نایلون 66( است. این ماده در اروپا موجود است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 2.15 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.90 0.50 -ISO 294-4 

 ISO 62- 0.60 % جذب آب

صفحه 1 از 2



مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 4000 psi 580152.0ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 40.0 psi 5801.52ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 2.5 % کرنش کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 255 F° 491.0 دمای ذوب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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