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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Genestar™ G1350A-M42

Nylon 9Tدسته بندیKuraray Co., Ltd.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۳۵ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

Genestar G1350A-M42 یک درجه تقویت شده با 35% شیشه است. این درجه به طور خاص برای

G1350A-M42 بهبود عملکرد در محیط 50/50 اتیلن گلیکول و آب توسعه یافته است. ویژگی اصلی

شامل؛ مقاومت در برابر هیدرولیز مقاومت حرارتی مقاومت شیمیایی مثالهای کاربرد شامل؛

محفظههای ترموستات ورودیها، خروجیها و شیرهای آب 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- الیاف شیشه، 35% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

مقاومت حرارتی بالا 

مقاوم در برابر هیدرولیز 

 -

 -

 -

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

محفظهها 

شیرها/قطعات شیر 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

دادههای چند

نقطهای

ISO( تنش ایزوتروپیک در مقابل کرنش

 )11403-1

)ISO 11403-1( مدول کششی در مقابل دما

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.40 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.90

 % 0.30

 -

 -

 -

ISO 294-4

-

- 

 ISO 62- 0.19 % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 200 psi 29007.6ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 2.5 % کرنش کششی

 MPa 10000 psi 1450380.0ISO 178 مدول خمشی

 MPa 285 psi 41335.83ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 12 ft·lb/in² 5.71ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 270 F° 518.0ISO 75-2/Af دمای تغییر شکل حرارتی

 -C° 125 F° 257.0 دمای انتقال شیشهای

 C° 300 F° 572.0ISO 11357-3 دمای ذوب
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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