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)TDS( برگه اطلاعات فنی

VYPET VNT 325

PETدسته بندیLavergne Groupتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۲۵ شیشه/معدنیفیلر

توضیحات محصول

Vypet 325 یک ترکیب قالب گیری تزریقی PET تقویت شده با 25% شیشه/مواد معدنی است که

برای کاربردهای الکتریکی و ساختاری طراحی شده است. ویژگی ها: عملکرد در دمای بالا تعادل خوب

انعطاف پذیری-سفتی اعوجاج کم کاربردهای معمولی: قطعات الکتریکی براکت ها/اتصالات دستگیره

های مقاوم در برابر حرارت 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پودر شیشه و معدنی، ۲۵% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

وارپینگ پایین ویژگیها

سختی، بالا 

مقاومت حرارتی، بالا 

کشسان 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

دستگیره کاربردها

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

اجزاء 

اتصالدهنده 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.50 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.90

 % 0.50

 -

 -

 -

ISO 294-4

ISO 294-4

ISO 294-4 

 ISO 3451-1- 25 % محتوای خاکستر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 95.0 psi 13778.61ISO 527-2/5 تنش کششی

 MPa 7000 psi 1015266.0ISO 178 مدول خمشی

 MPa 150 psi 21755.7ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 5.0 ft·lb/in² 2.38ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 6.0 ft·lb/in² 2.85ISO 180 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 215 F° 419.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 250 F° 482.0ISO 11357-3 دمای ذوب

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 120 F° 248.0 دمای خشک کردن

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای نازل

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب

 -- MPa فشار تزریق

 -- سریع نرخ تزریق

 -- rpm سرعت مارپیچ

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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