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)TDS( برگه اطلاعات فنی

VYPET VNT 615 FR

PETدسته بندیLavergne Groupتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۱۵ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

Vypet VNT 615 FR یک ترکیب قالب گیری تزریقی PET مقاوم در برابر شعله تقویت شده با %15

فایبرگلاس است که برای کاربردهای الکتریکی و ساختاری طراحی شده است. ویژگی ها: مقاوم در

برابر شعله کارت زرد UL فایل E216152 استحکام و سفتی عالی پایداری ابعادی عالی کاربردهای

معمولی: قطعات الکتریکی لوازم خانگی کاربردهای الکترونیکی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E216152-100247155 -- 

 -- الیاف شیشه، 15% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

 -- ماده مقاوم در برابر شعله افزودنی

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

پایداری ابعادی خوب 

سختی بالا 

استحکام بالا 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

دستگاهها کاربردها

قطعات الکتریکی 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

قطعات ساختاری 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL شماره پرونده E216152 -- 

سیاه شکل ظاهری

رنگ طبیعی 

 -

 -

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.55 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.90

 % 0.40

 -

 -

 -

ISO 294-4

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 105 psi 15228.99ISO 527-2/5 تنش کششی

 MPa 5900 psi 855724.2ISO 178 مدول خمشی

 MPa 150 psi 21755.7ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 6.0 ft·lb/in² 2.85ISO 180 استحکام ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 200 F° 392.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی
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الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

1.0E+18مقاومت ویژه حجمی

 ohms·cm

 -ASTM D257 

 kV/mm 37 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 ASTM D150- 3.30 ثابت دیالکتریک

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی PLC 3 -UL 746 

Flame( درجه اشتعالپذیری

)Rating V-0

 V-0 5VA

 V-0 5VA

 -

 -

 -

 -

UL 94

-

-

- 

C° 960 F° 1760.0IEC شاخص اشتعالپذیری سیم داغ

60695-2-12 

)GWIT( دمای اشتعال سیم داغ C° 900 F° 1652.0IEC

60695-2-13 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 120 F° 248.0 دمای خشک کردن

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 270 °C 260 F° 518.0 - 500.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 275 °C 265 F° 527.0 - 509.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 290 °C 270 F° 554.0 - 518.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 295 °C 275 F° 563.0 - 527.0 دمای نازل

 -to 295 °C 275 F° 563.0 - 527.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 120 °C 95.0 F° 248.0 - 203.0 دمای قالب
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 85.0 MPa 55.0 psi 12328.23 - 7977.09 فشار تزریق

 -- سریع نرخ تزریق

 -- to 75 rpm 50 سرعت مارپیچ
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Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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