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VYPET VNT 835B

PETدسته بندیLavergne Groupتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۳۵ شیشه/معدنیفیلر

توضیحات محصول

VYPET VNT 835B یک ترکیب قالبگیری تزریقی PET تقویتشده با 35% مواد معدنی و الیاف

شیشه است که برای کاربردهای ساختاری با سطح کیفیت بهبود یافته طراحی شده است. ویژگیها

شامل: عملکرد در دماهای بالا، انحراف کم، پایداری ابعادی عالی. کاربردهای معمولی شامل:

نگهدارندههای گریل، پایههای لامپ. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پودر شیشه و معدنی، ۳۵% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

پایداری ابعادی خوب ویژگیها

وارپینگ پایین 

مقاومت حرارتی، بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

اجزاء کاربردها

کاربرد در زمینه خودرو 

پوسته 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.56 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.40

 % 0.80

 -

 -

 -

ASTM D955

ASTM D955

ASTM D955 

 ASTM D2854- 35 % محتوای خاکستر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 120 psi 17404.56ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 9900 psi 1435876.2ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 185 psi 26832.03ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 75 ft·lb/in 1.4ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 213 F° 415.4ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 120 F° 248.0 دمای خشک کردن

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای نازل

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب

 -- MPa فشار تزریق

 -- سریع نرخ تزریق

 -- rpm سرعت مارپیچ

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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