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)TDS( برگه اطلاعات فنی

TRIBOFORCE® PPS C1800

تولیدکننده

- LEIS Polytechnik

polymere Werkstoffe

GmbH

PPSدسته بندی

وضعیتالیاف کربنفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلیفنیلن سولفید، تقویتشده با الیاف کربن، اصلاحشده برای سایش و اصطکاک 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف کربن فیلر / تقویتکننده

 -- روانکاری شده ویژگیها

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.61 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.20 0.050 -ISO 294-4 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 16000psi 2320608.0ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 115 psi 16679.37ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 1.0 % کرنش کششی

ضریب اصطکاک

 0.19

 0.29

 -

 -

 -

ASTM G137

-

- 

ضریب سایش

mm³/N·m 8-^10 70

/mm³ 8-^10 170

 N·m

 -

 -

 -

ASTM G137

-

- 

kJ/m² 2.0/ft·lb 0.9516 استحکام ضربه Charpy شکافدار

 in²

ISO

179/1eA 

استحکام ضربه Charpy بدون

شکاف

 kJ/m² 15 ft·lb/in² 7.14ISO

179/1eU 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 275 F° 527.0ISO 11357-3 دمای ذوب

CLTE

 1.1E-5 cm/cm/°C

 4.5E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ISO 11359-2

-

- 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای استفاده

بله 

بله 

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

صفحه 2 از 3



سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

خیر 

خیر 

 -

 -
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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