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صادرات

توضیحات محصول

Daelim Po1y®LA-25 یک محصول پلی اتیلن خطی با چگالی کم است. این محصول در منطقه

آسیا-اقیانوسیه موجود است. مناطق کاربرد Daelim Po1y® LA-25 شامل سیم و کابل و کاربردهای

تماس با مواد غذایی است. ویژگی ها عبارتند از: قابلیت پردازش خوب قابل اتصال عرضی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابلیت کار، خوب ویژگیها

قابل پیوند 

توزیع وزن مولکولی متوسط و وسیع 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- کاربردهای سیم و کابل کاربردها

ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 4 رتبهبندیهای استاندارد

 FDA 21 CFR 177.1520

 -

 -

-

- 

 -- ذره اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.911 -ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 2.0 -ASTM D1238 

 ASTM D2240- 55 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 19.6 psi 2842.74ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 900 % ازدیاد طول کششی

 MPa 686 psi 99496.07ASTM D790 مدول خمشی

 -µm 25 mil 0.9843 ضخامت فیلم - تست شده

 J/m 390 ft·lb/in 7.3ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 80.0- F° 112.0-ASTM D746 دمای تردی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 170 F° 338.0 دمای منطقه ۱ سیلندر

 -C° 190 F° 374.0 دمای منطقه ۲ سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 210 F° 410.0 دمای منطقه ۳ سیلندر

 -C° 210 F° 410.0 دمای منطقه ۴ سیلندر

 -C° 210 F° 410.0 دمای منطقه ۵ سیلندر

 -C° 210 F° 410.0 دمای دای )قالب خروجی(

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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